
Long. Réf. Composition

Type

de

Blindage

Conductivité 
du cordon

Fréquence 
de  

Transfert

Data 
Internet

(100 Mbps)

TV via Box  
Internet

(1 Gbps)

Data réseau 
d’entreprise

(10 Gbps)
Structure de câble Applications conseillées

50,00 m 2388
Cat. 6a
4 paires 

torsadées 
+

Blindages  
individuels

+
Blindage  

commun alu. / tresse

SSTP 26 AWG 500 MHz • • •

RJ45 SSTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

RJ45 UTP CAT. 5e CABLE (100Mhz) RJ45 FTP CAT. 5e CABLE (100Mhz)

RJ45 FTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

  Conducteur
(7 brins)

Diam.
5,5 mm

Diam.
5,8 mm

 Conducteur
(7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Diam.
7,5 mm

 Conducteur (7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Diam.
6,3 mm

Drain

Drain

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Isolant PVC
en croix

  Conducteur
(7 brins)

Drain

Isolant

Isolant pour 
chaque paire 
torsadée

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Blindage
Tressé

Branchement de périphériques  
informatiques industriels

Recommandé pour des connexions 
permettant le déport de signaux

Audio-Vidéo numériques :
Exemple : Déports ERARD CONNECT réf. 7984,  

7976...
80,00 m 2387

0,50 m 2355

Cat. 6
4 paires 

torsadées 
+

Blindages 
individuels

+
Blindage  

commun Alu. / tresse

SSTP 26 AWG 250 MHz • • X

RJ45 SSTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

RJ45 UTP CAT. 5e CABLE (100Mhz) RJ45 FTP CAT. 5e CABLE (100Mhz)

RJ45 FTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

  Conducteur
(7 brins)

Diam.
5,5 mm

Diam.
5,8 mm

 Conducteur
(7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Diam.
6,5 mm

 Conducteur (7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Diam.
6,3 mm

Drain

Drain

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Isolant PVC
en croix

  Conducteur
(7 brins)

Drain

Isolant

Isolant pour 
chaque paire 
torsadée

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Blindage
Tressé

Connexion Ethernet Très Haut-Débit
(réseau tertiaire / industriel)

Branchement de périphériques  
informatiques professionnels

1,00 m 2356

2,00 m 2358

3,00 m 2359

5,00 m 2360

10,00 m 2362

15,00 m 2363

20,00 m 2364

30,00 m 2380

40,00 m 2381

50,00 m 2382

0,50 m 2365

Cat. 6
4 paires 

torsadées 
+

Blindage  
commun Alu.

F/UTP 26 AWG 250 MHz • • X

RJ45 SSTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

RJ45 UTP CAT. 5e CABLE (100Mhz) RJ45 FTP CAT. 5e CABLE (100Mhz)

RJ45 FTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

  Conducteur
(7 brins)

Diam.
5,5 mm

Diam.
5,8 mm

 Conducteur
(7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Diam.
6,5 mm

 Conducteur (7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Diam.
6,3 mm

Drain

Drain

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Isolant PVC
en croix

  Conducteur
(7 brins)

Drain

Isolant

Isolant pour 
chaque paire 
torsadée

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Blindage
Tressé

Connexion Ethernet Très Haut-Débit
(réseau domestique)

Branchement démodulateur TV et Box ADSL

1,00 m 2366

2,00 m 2367

5,00 m 2368

10,00 m 2369

15,00 m 2370

0,50 m 2375

Cat. 5e
4 paires 

torsadées
+

Blindage  
commun Alu.

F/UTP 26 AWG 100 MHz • X X

RJ45 SSTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

RJ45 UTP CAT. 5e CABLE (100Mhz) RJ45 FTP CAT. 5e CABLE (100Mhz)

RJ45 FTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

  Conducteur
(7 brins)

Diam.
5,5 mm

Diam.
5,8 mm

 Conducteur
(7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Diam.
6,5 mm

 Conducteur (7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Diam.
6,3 mm

Drain

Drain

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Isolant PVC
en croix

  Conducteur
(7 brins)

Drain

Isolant

Isolant pour 
chaque paire 
torsadée

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Blindage
Tressé

Navigation Internet  
Haut-Débit

(réseau domestique)

1,00 m 2376

2,00 m 2378

2,00 m 2390

2,00 m 2391

5,00 m 2396

0,50 m 2298

Cat. 5e
4 paires 

torsadées
UTP 26 AWG 100 MHz • X X

RJ45 SSTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

RJ45 UTP CAT. 5e CABLE (100Mhz) RJ45 FTP CAT. 5e CABLE (100Mhz)

RJ45 FTP CAT. 6 CABLE (250Mhz) 

  Conducteur
(7 brins)

Diam.
5,5 mm

Diam.
5,8 mm

 Conducteur
(7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Diam.
6,5 mm

 Conducteur (7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Diam.
6,3 mm

Drain

Drain

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Isolant PVC
en croix

  Conducteur
(7 brins)

Drain

Isolant

Isolant pour 
chaque paire 
torsadée

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Blindage
Tressé

Navigation Internet
(réseau domestique)

1,00 m 2299

2,00 m 2301

3,00 m 2315 
 (rouge)

5,00 m 2303

10,00 m 2304

15,00 m 2305

20,00 m 2306
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Informatique  
et réseau TABLEAU DE CHOIX RJ45


