
HotAir : une meilleure répartition de la chaleur pour un résultat de 
cuisson homogène
Des pâtisseries croustillantes, des tartes parfaites, une viande bien dorée : le 
système HotAir assure une circulation uniforme de la chaleur dans le four. Des 
résultats constants, quel que soit l’endroit où vous placez vos aliments.

Bénéfices et Caractéristiques

• Cuisinière Mixte gaz/électrique 60x60 Multifonction
• Plaque de cuisson : Mixte gaz / électrique
• Sécurité gaz table par thermocouple
• Allumage électronique
• Commandes de table :Gaz avec avec générateur d'étincelles integré aux 
manettes
• Four Multifonction
• Nettoyage four : Catalyse
• Grilloir Électrique 1650 W
• Cavité du four avec rails télescopiques
• Porte plein verre
• Eclairage intérieur 25 W 
• Rangement : Tiroir large;en acier
• Nombre de grilles : 1 grille
• Type de plats : 1 plat multi-usages
• Type de porte : 2 verres

Le four plus facile et plus pratique à nettoyer !
Grâce aux supports de grilles amovibles, il est plus facile que jamais de 
nettoyer votre four en profondeur, même dans les recoins les plus délicats, en 
moins de temps et avec moins d’efforts.

Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la 
cuisson sur plusieurs niveaux
La présence d'une résistance annulaire supplémentaire 
vous garantit une cuisson parfaite, même avec 
plusieurs préparations sur différents niveaux.

Une vitre qui brille avec peu d'effort
Nettoyage rapide et simplifié, grâce à la porte et au 
vitre amovibles.

Un four qui se nettoie tout seul pour que vous 
n'ayez pas à y penser
La fonction de nettoyage par catalyse empêche 
l’accumulation de résidus et de graisses dans le four. 
Cette technologie d’auto-nettoyage démarre 
automatiquement lorsque la température du four atteint 
250 °C, éliminant les résidus d’aliments pour un 
nettoyage sans effort.
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Indice efficacité énergétique (EEI) 94.9
Type d'installation POSE LIBRE
Classe d'efficacité énergétique* A
Conso classe énerg. CN(kWh)/MF
(kWh) 0.84/0.75

Source chaleur  four Électricité
Volume utile cavité (L) 57
Dimensions cavité (HxLxP) mm 328 x 437 x 401
Nombre de zones de cuisson 4
Foyer avant gauche Gaz rapide
Foyer Avant Gauche 3000W/100mm
Foyer arrière gauche Auxiliaire
Foyer Arrière Gauche 1000W/54mm
Foyer avant droit: Gaz Semi-rapide
Foyer Avant Droit 2000W/70mm
Foyer arrière droit: Plaque électrique
Foyer Arrière Droit 1500W/180mm
Efficacité énerg. brûleur gaz (EE 
brûleur gaz) plaque mixte: en %*

Efficac. énerg. zone avant droit(gaz) 55
Efficac. énerg. zone arrière droit(gaz) 194.9
Efficac. énerg. zone avant gauche
(gaz) 55.7

Conso énerg. par zone cuisson (CE 
cuisson électrique) - plaque mixte en Wh/kg:*

Conso énerg. zone arrière droit 194.9
Foyer arrière droit consommation 
énergétique 194.9

Conso énerg. (électrique) plaque de 
cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)* 194.9

Efficacité énerg. plaque cuisson (EE 
plaque gaz) en %* 55.4

Couleur Blanc 
Puissance électrique totale four (W) 3345.6
Couvercle fourni Non
Hauteur (mm) 857à la table /couv.ouvert /couv.fermé
Fréquence (Hz) 50-60
Dimensions HxLxP (mm) 857x600x600
Cordon fourni (en m): 1.5
Livré avec prise Oui
Type de prise Oui
Poids brut/net (kg) 44 / 40
Dimensions emballées HxLxP (mm) 940x665x710
Pays de fabrication Roumanie
Code EAN 7333394026008
PNC 943 005 633
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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