
Utilisation mobile ou fixe 

Kit de fixation et pieds avec 

roulettes inclus 

Ultra plat : uniquement 10cm de 

profondeur (position fixe) 

Écran numérique 

Utilisation possible dans les salles 

de bains (protection IP24) zone 2 

Détection d’ouverture des fenêtres 

Programmation hebdomadaire 

2 programmes prédéfinis, 1 

programme réglable pour faciliter la 

programmation hebdomadaire 

MODÈLE QUICKFIX 500 QUICKFIX 1500 QUICKFIX 2000 

Niveaux de puissance (W) 500 1500 2000 

Classe/Indice de protection II / IP24 II /IP24 II /IP24 

Surface traitée jusqu’à (m²) 10 m² 15 m² 20 m² 

Volume de la salle de bains 2- Hors volume 2- Hors volume 2- Hors volume 

Thermostat Electronique Electronique Electronique 

Position ou fonction hors-gel √  √  √  

Minuterie 
Programmation 

hebdomadaire 

Programmation 

hebdomadaire 

Programmation 

hebdomadaire 

Indicateur lumineux - - - 

Détecteur de présence - - - 

Détection d’ouverture de fenêtre √  √  √  

Sécurité anti-basculement - - - 

Sécurité anti-surchauffe √  √  √  

Poids net / Poids brut (kg) 2.6 / 3.3 4.2 / 5.2 5,3 / 6,5 

Palettisation / Colisage 48 / 1 33 / 1 21 / 1 

Dimensions FIXE LxHxP 37 x 53,5 x 10 63 x 53,5 x 10 80 x 53,5 x 10 

Dimensions MOBILE LxHxP 37 x 53,5 x 28 63 x 53,5 x 28 80 x 53,5 x 28 

Dimensions c. individuel LxHxP 48 x 43.6 x 11 72 x 46.7 x 11 88.8 x 46.8 x 11 

Sur-emballage (cm) - - - 

CODE EAN 376 007 541 102 2 376 007 541 103 9 376 007 541 104 6 

CODE DU PRODUIT FR9010100B FR9010110B FR9010120B 

QUICKFIX 
CONVECTEURS FIXES ET MOBILES 

 

 

 

 
IDÉAL EN 

SALLE DE BAIN 

Mode confort : 5 à 35°C 

Mode éco : mode confort -4°C 

Mode hors-gel : 7°C 


